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c o l o r  V I S I Ó N

CARETAS ELECTRÓNICAS DE SOMBRA VARIABLE 

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar e incluye batería de litio.
Opción soldar/esmerilar, alarma de baja batería de litio y 
control de sensibilidad.
Filtro de partículas que captura polvo y otros contaminantes.
Con manguera de aire flexible y batería recargable para el
purificador de aire.
Utiliza 2 baterías tipo “CR2450” 

*Diseños exclusivos: Registrado ante IMPI por International Tool 
Company S.A. de C.V. 03-2021-021912050300-14

INCLUYE

Datos técnicos

Área de visión
Sensores
Protección UV/IR oscurecimiento
Estado visible oscurecimiento
Variabilidad de oscurecimiento
Tiempo de respuesta:
    No polarizado a polarizado
    Polarizado a no polarizado
Peso Careta
Peso Filtro
Flujo de aire máx.
Eficiencia del filtro

93 x 43 mm
4
DIN 16 (máx)
DIN 4
DIN 5 - DIN 13

1/33000s
0.1 - 1.0 s
490 gr
1kg
200 + Ipm
99.95%

DATOS GENERALES

• 2 baterías
• Cargador
• Arnés
• Protector de repuesto
• Batería del purificador (AXT-CEF1070RBAT600X)
• Filtro para extractor (AXT-CEF1070RF1070F)
• Manguera
• Capucha de tela con entrada de aire

Modelo

AXT-CEF1070-CV

SENSORES
4


