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Modelo:AXT-CEARNES
Arnés

Modelo:AXT-PROINT05
Protector interno

Modelo:AXT-PROEXT05
Protector externo

CARETAS ELECTRÓNICAS DE SOMBRA VARIABLE

Tiempo de respuesta

No polarizado a polarizado:
Polarizado a No polarizado:
TIG de bajo amperaje:
Alarma (baja batería):

1/25000s
0.1-1.0s
≥10A (DC), ≥10A (AC)
SI

Datos técnicos

Clase Óptica:
Área de visión:
Sensores de arco:
Estado visible de oscurecimiento:
Variabilidad de oscurecimiento:
Funciones:
Control de sombra:
Encendido/Apagado:
Control de sensibilidad:
Protección UV/IR:
Batería:

1 / 1 / 1/ 2
100*83mm
4
DIN 4
5-8/9-13
Soldar y Esmerilar
Interna, Variable
Automático
Bajo-- Alto, por perilla
DIN 16
Celda solar, batería litio 
1XCR2450

DATOS GENERALES
AXT-MERLIN

c o l o r  V I S I Ó N

SENSORES
4

PROFES IONAL

*Diseño exclusivo: Registro en proceso ante el IMPI por 
International Tool Company S.A. de C.V.


