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SOLDADORA DE PERNOS

Modelo

AXT-SW2500

• SOLDADORA DE IMPACTO ELÉCTRICO

• ESPECIALIZADO PARA SOLDADO DE  
  PERNOS LISOS Y ROSCADOS

SOLDADORA DE IMPACTO ELÉCTRICO

INCLUYE

• 2 Pinzas Tierra c/cable con 2 mts c/u. 
•  Pistola de pernos de  4m. (AXT-LZHQ-02)
• Accesorios.

Características

• Para pernos de M 4mm a M 8mm 
  funciones: 
• Selección de potencia de impacto. 
• Selección de tipo de Material. 
• Doble pinza de tierra para mejor.
   transmisión de corriente. 
• Selección de diámetro de perno. 
• Selección de perno o perno insulado.

• Estructuras de Acero
• Construcción
• Tubería
• Automotrices
• Fijaciones en general

ENTRADA SALIDA

DATOS GENERALES
Procesos

1/2”

PROFES IONAL

PANTALLA

Datos técnicos

Voltaje de conexión (V): 
Frecuencia: 
Energía nominal de almacenamiento:
Diámetros de pernos soldados:
Material de Soldado:

Espesor de la placa soldada:
Capacidad del condensador:

Productividad (Pernos por minuto): 
Voltaje de Carga: 
Peso: 
Dimensiones L*W*H:
Nivel de protección: 
Sistema de control:

110V/220V
60 Hz
2500 J
4-8 mm
Metal/Acero Inoxidable 
Aluminio/Latón
 0.2-2.0 mm
11,9000 µF ( 2 de 
36,000µF y 1 de 
47,000µF)
15-30
30-200V
13 kg
49.0*21.0*32.5 cm
IP21S
Pantalla LED

Aplicaciones

AMPERES
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Botón de selección de
diámetro de espárrago
/ajuste de voltaje de
carga

Botón de selección de
materiales de placas y
espárragos

Botón para cambiar
entre el perno normal
y el clavo aislante

Perilla para
ajustar el voltaje de
carga o seleccione
el diámetro del
perno
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