
MODELO:AXT-TEC200

Soldadora Inverter Multiproceso 3 en 1
MANUAL DE USUARIO

¿Necesitas ayuda? Llama al (33) 3560 6200 o al 01 800 062 2200 Horario de operación: 
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 www.itcompany.com.mx

 SÍRVASE EXAMINAR INMEDIATAMENTE LA CAJA Y EQUIPO EN BUSCA DE DAÑOS

Cuando este equipo se envía, los derechos pasan al comprador después de recibirlo 
del transportista. En consecuencia, las reclamaciones por daños en el material durante 
el transporte deberán ser hechas por el comprador ante la compañía de transporte en el 
momento en que se recibe el envío.
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Garantía de 2 años contra defectos de fabricación, esta 
garantía no cubre los daños causados por usos inadecuados 
de la máquina, así como el desgaste natural producido por su 
uso.

MANUAL DEL USUARIO
ATENCIÓN: Lea, entienda y siga todas las instrucciones de
seguridad de este manual antes de usar esta herramienta.

!

!

!

IMPORTANTE

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Le agradecemos su preferencia y esperamos seguir teniendo el gusto de 
servirle en el futuro. Este manual al igual que el que vienen en su equipo 
contienen información importante para la recepción, instalación, operación y 
mantenimiento del mismo. Es muy importante que se tome el tiempo para 
leerlos detenidamente y comprender las instrucciones antes de iniciar su 
instalación y guardarlos en un lugar seguro para referencias posteriores.

este símbolo aparece en todas las instrucciones de 
seguridad personal y del equipo acompañada de las 
palabras advertencia o peligro, indica que de no respetar 
este punto puede significar graves riesgos lea y entienda 
el manual de seguridad y todos los suplementos (si se 
adjuntan) por completo antes de operar su equipo. se 
recomienda vestir de manera adecuada.

Esta máquina debe ser operada y mantenida por 
personal o profesionales de tiempo completo. ¡No se le 
permite operar y repararlo a menos que lea este manual 
con anticipación!

ATENCIÓN: Las siguientes señales significan advertencia. Hacer funcionar 
partes y recibir una descarga eléctrica o partes térmicas dañará su cuerpo 
u otros. Los avisos correspondientes son los siguientes. Es una operación 
bastante segura después de tomar varias medidas de protección 
necesarias.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
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ATENCIÓN: Lea, y entienda la descripción de los simbolos de seguridad.
Antes de operar este equipo.

Descripción de Símbolos

Peligro de quemaduras.
Presencia de componentes 

calientes

Peligro de quemaduras.
Presencia de componentes 

calientes

¡Peligro! Riesgo de electrocución, 
Presencia de voltaje

¡Advertencia! presencia de luz 
ultravioleta y radiación

¡Advertencia!
 de vapores dañinos causados

 por prosesos de uso

¡Advertencia!
Peligro de incendio

¡Advertencia!
Peligro de incendio

¡Advertencia!
No solde o realice corte

 de plasma en contenedores 
cerrados

¡Advertencia!
Peligro de Exploción

¡Advertencia!
Ruido excesivo use protección

auditiva

¡Advertencia!
Mantenga manos lejos 

de la antorcha

¡Advertencia!
Mantenga manos lejos 
de objetos gíratorios en 

movimiento

¡Precaución!
El alambre de soldar puede

causar heridas

Emisión de radiaciones
de alta frecuencia

¡Advertencia!
Campos electromagneticos

¡Advertencia!
Campos electromagneticos

¡Advertencia!
 Presencia de Gas

¡Advertencia! Peligro de 
electrocución

Desconecte la máquina de la
 red de poder después de usar

Lleve puesta ROPA DE 
PROTECCIÓN

Lleve puestos GUANTES DE
SEGURIDAD

Lleve puestos GAFAS DE
SEGURIDAD

Aisle la mesa de trabajo
 y coloque la tierra.

Conecte planta a tierra

Trabaje en ambientes
 ventilados y/o uso

 con extractores

Use Gafas de protección Uso de respiradores

No toque electrodos o
cables dañados

¡Advertencia! Peligro de 
electrocución

LOS RAYOS DEL ARCO
pueden quemar sus ojos y piel.

¡Advertencia! Presencia de 
rayos intensos visibles e 
invisibles (ultravioleta e 

infrarrojo)

Las chispas de soldadura o
corte pueden provocar
 incendio o explosión

¡Advertencia!
 Presencia de chispas y 

proyectiles metálicos 
peligrosos para los ojos

Instale los tanques de gas 
en posción recta y vertical

¡Advertencia! 
El campo electromagnético

 puede causar mal 
funcionamiento de 

marcapasos

¡Advertencia! 

¡Advertencia! 
Antorcha alto voltaje

Comprobar seguridad

¡Advertencia! 
Electrodo alto voltaje

Uso obligatorio
 de careta de 

soldar

Uso obligatorio
 de calzado de seguridad Uso obligatorio

 de equipo de seguridad Precauciones de seguridad para
 la instalación y ubicación

¡Advertencia! 
Leer el manual antes de usar

el producto

¡Advertencia! 
Los cilindros pueden 
explotar si se dañan

¡Advertencia! 
Las baterias pueden 
explotar si se dañan

¡Advertencia! 
Las piezas moviles pueden

provocar lesiones

¡Advertencia! 
Las chispas despedidas por
los equipos pueden provocar

lesiones

Asegure la precencia de un 
extinguidor cerca

!
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a) Los circuitos del electrodo y trabajo (o tierra) están eléctricamente 
“ca l ientes”  cuando la  so ldadora está encendida.  No toque 
estas partes “calientes” con su piel desnuda o ropa mojada. Utilice 
guantes secos sin perforaciones para aislar sus manos.
b) Aíslese del trabajo y tierra utilizando aislamiento seco. Asegúrese de 
que el aislamiento sea lo suficientemente grande para cubrir su área 
completa de contacto físico con el trabajo y tierra.

c) En la soldadura de alambre semiautomática o automática, el electrodo, 
carrete del electrodo, cabezal de soldadura, tobera o pistola de soldadura 
semiautomática también están eléctricamente “calientes”.

• Soldadora (Alambre) de Voltaje Constante de CD Semiautomática.
• Soldadora Manual de CD (Varilla).
• Soldadora de CA con Control de Voltaje Reducido.

d) Siempre asegúrese de que el cable de trabajo haga una buena conexión 
eléctrica con el metal que está siendo soldado. La conexión deberá estar 
tan cerca como sea posible del área que está siendo soldada.

e) Aterrice el equipo con el que va a soldarse a un sistema de tierra física.

f) Mantenga el porta electrodo, pinza de trabajo, cable de soldadura y 
máquina de soldadura en buenas condiciones de operación segura.

g) Nunca sumerja los electrodos en agua para enfriarlos.

h) Nunca toque de manera simultánea las partes eléctricamente 
“calientes” de los porta electrodos conectados a dos soldadoras porque 
el voltaje entre las dos pueden ser el total del voltaje de circuito abierto 
de ambas.

i) Cuando trabaja sobre el nivel del piso, utilice un cinturón de seguridad 
para protegerse de una caída en caso de descarga.

Además de las precauciones de seguridad normales, si la soldadura 
debe realizarse bajo condiciones eléctricamente peligrosas (en lugares 
húmedos o mientras utiliza ropa mojada; en las estructuras metálicas 
como los pisos, rejas o andamios; cuando esté en espacios reducidos 
y en posiciones incómodas como estar sentado, de rodillas o acostado, 
si hay un alto riesgo de contacto accidental o inevitable con la pieza de 
trabajo o tierra) utilice el siguiente equipo:

CHOQUE ELÉCTRICO PUEDE
LLEVAR A LA MUERTE
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a) La soldadura puede producir humos y gases peligrosos para la salud. 
Evite respirar estos humos y gases. Cuando suelde,mantenga su cabeza 
fuera de los humos. Utilice suficiente ventilación y/o escape en el arco 
para mantener los humos y gases alejados de la zona de respiración.
Cuando suelde con electrodos que requieren ventilación especial como 
recubrimiento de acero inoxidable o duro (vea las instrucciones en el 
contenedor o MSDS) o en el acero chapado con plomo o cadmio y otros 
metales o recubrimientos que producen humos altamente tóxicos, 
mantenga la exposición tan baja como sea posible y dentro de los límites 
aplicables utilizando el escape local o ventilación mecánica. En los 
espacios confinados o en algunas circunstancias, en exteriores, tal vez 
se requiera un respirador. También se requieren precauciones 
adicionales al soldar acero galvanizado.

b) La operación del equipo de control de humos de soldadura se ve 
afectada por varios factores incluyendo el uso y posicionamiento 
adecuados del equipo, mantenimiento del equipo y el procedimiento de 
soldadura específico y aplicación involucrada. Deberá revisarse el nivel 
de exposición del trabajador después de la instalación y periódicamente 
después para asegurarse de que está dentro de los límites aplicables.

c) No suelde en lugares cerca de vapores de hidrocarbonos clorados 
provenientes de las operaciones de desengrasado, limpieza o rociado. El 
calor y rayos del arco pueden reaccionar con vapores de solventes para 
formar fosgeno; un gas altamente tóxico, y otros productos irritantes.

d) Los gases protectores utilizados para soldadura de arco pueden 
desplazar el aire y provocar lesiones o muerte. Siempre utilice suficiente 
ventilación, especialmente en áreas confinadas, a fin de asegurar que el 
aire de respiración sea seguro.

e) Lea y comprenda las instrucciones del fabricante de este equipo y los 
consumibles a utilizarse, incluyendo la ficha de datos de seguridad de 
material (MSDS) y siga las prácticas de seguridad de su patrón. Las formas 
MSDS están disponibles con su distribuidor de soldadura o del fabricante.

EL GAS, PUEDE SER 
PERJUDICIAL PARA SU SALUD
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RADIACIÓN DEL ARCO ES 
DAÑINA PARA LOS OJOS Y LA PIEL

LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
PUEDEN SER PELIGROSOS

a) Utilice una careta con el filtro adecuado y placa de cubierta para 
proteger sus ojos de las chispas y rayos del arco cuando esté soldando u 
observando una soldadura de arco abierto.
b) Utilice ropa adecuada hecha de material durable resistente a las 
flamas para proteger su piel y la de sus ayudantes contra los rayos del 
arco.
c) Proteja a otro personal cercano con pantallas adecuadas no inflamables 
y/o adviértales que no deben observar el arco ni exponerse a los rayos 
del mismo, ni a la salpicadura caliente o metal.

b) Los campos EMF pueden interferir con algunos marcapasos y los 
soldadores que tienen un marcapasos deberán consultar a su médico 
antes de soldar.

c) La exposición a los campos EMF en la soldadura puede tener otros 
efectos en la salud que se desconocen.

d) Todos los soldadores deberán utilizar los siguientes procedimientos, 
a fin de minimizar la exposición a los campos EMF del circuito de 
soldadura:
I. Enrute juntos los cables del electrodo y trabajo – Asegúrelos con cinta 
cuando sea posible.
II. Nunca enrolle el cable del electrodo alrededor de su cuerpo.
III. No coloque su cuerpo entre los cables del electrodo y trabajo. Si el 
cable del electrodo está en su lado derecho, el cable de trabajo deberá 
estar también en su lado derecho.
IV. Conecte el cable de trabajo a la pieza de trabajo tan cerca como sea 
posible al área que está siendo soldada.
V. No trabaje al lado de la fuente de poder de soldadura.

a) La corriente eléctrica que fluye a través de cualquier conductor 
provoca; Campos Eléctricos y Magnéticos (EMF) localizados. La corriente 
de soldadura crea campos EMF alrededor de los cables de soldadura y 
máquinas de soldadura.
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LAS CHISPAS DE SOLDADURA O
CORTE PUEDEN PROVOCAR  
EXPLOSIÓN

a) Remueva los riesgos de incendio del área de soldadura. Si esto no es 
posible, cúbralos para evitar que las chispas de soldadura provoquen un 
incendio. Recuerde que las chispas y materiales calientes de la soldadura 
pueden atravesar fácilmente pequeñas fisuras y aperturas, y penetrar en 
las áreas adyacentes. Evite soldar cerca de las líneas hidráulicas. Tenga 
un extinguidor de incendios a la mano.

b) Cuando deban utilizarse gases comprimidos en el sitio de trabajo, 
deberán tenerse precauciones especiales para evitar situaciones 
peligrosas. Consulte la información de operación para el equipo que se 
está utilizando.
c) Cuando no esté soldando, asegúrese de que ninguna parte del circuito 
del electrodo esté tocando el trabajo o tierra. El contacto accidental puede 
provocar sobrecalentamiento y crear un peligro de incendio.

d) No caliente, corte o suelde tanques, barriles o contenedores hasta haber 
tomado los pasos adecuados para asegurar que dichos procedimientos 
no causarán vapores inflamables o tóxicos a partir de las sustancias dentro. 
Pueden provocar una explosión incluso cuando se han “limpiado”.
e) Ventile los moldes o contenedores huecos antes de calentar, cortar o 
soldar. Pueden explotar.

NOTA: No utilice una fuente de poder de soldadura para descongelar 
tuberías.

f) Las chispas y salpicaduras saltan del arco de soldadura. Utilice vesti-
menta protectora libre de aceite como guantes de cuero, camisa pesada, 
pantalones sin dobladillo, zapatos altos y una gorra sobre su cabello. 
Utilice tapones para los oídos cuando suelde fuera de posición o en lu-
gares confinados. Siempre utilice lentes de seguridad con protecciones 
laterales cuando esté en un área de soldadura.
g) Conecte el cable de Tierra a la pieza de trabajo tan cerca del área de 
soldadura como sea práctico. Los cables de trabajo conectados al 
armazón del edificio u otros lugares lejos del área de soldadura aumentan 
la posibilidad de que corriente de soldadura pase a través de cadenas 
elevadoras, cables de grúas u otros circuitos alternos. Esto puede crear 
riesgos de incendio o sobrecalentar cadenas o cables elevadores hasta 
que caigan.
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EL RUIDO EXTREMO SERÁ 
PERJUDICIAL PARA LA  AUDICIÓN

EL CILINDRO PUEDE EXPLOTAR
SI SE DAÑA

a) Utilice un protector auricular u otros medios para proteger los oídos. Ya 
que la exposición a ruidos muy altos por mucho o poco tiempo pueden 
causar la pérdida de la audición a corto, mediano o largo plazo.
b) Advierta que el ruido es perjudicial para cualquier espectador, por 
lo cual es importante que también los espectadores lleven protección 
auricular.

b) Advierta que el ruido es perjudicial para cualquier espectador, por 
lo cual es importante que también los espectadores lleven protección 
auricular.
b) Los cilindros deberán colocarse:
I. Lejos de las áreas donde puedan golpearse o estar sujetos a daño 
físico.
II. Una distancia segura de la soldadura de arco u operaciones de corte, 
y cualquier otra fuente de calor, chispas o flama.

PRECAUCIÓN
Se debe agregar una pastilla térmica adecuada 
para utilizar la máquina. (Utilice como referencia 
el amperaje máximo del equipo)

c) Nunca permita que el electrodo, porta electrodo o cualquier otra parte 
eléctricamente “caliente” toque un cilindro.

d) Mantenga su cabeza y cara lejos de la salida de la válvula del cilindro 
cuando abra la misma.

e) Los tapones de protección de las válvulas siempre deberán estar en 
su lugar y apretarse a mano excepto cuando el cilindro esté en uso o 
conectado para uso.
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AUTOPROTECCIÓN

PRECAUCIONES

d) Prohibir a los usuarios no capacitados la manipulación del soldador.

g) Cuando esté en funcionamiento, preste atención a su ciclo de trabajo 
nominal. No sobrecargue el equipo.

e) Debido a que el soldador posee fuertes frecuencias electromagnéticas 
y de radio, las personas con marcapasos pueden ser afectados por la 
interferencia electromagnética, por lo cual no pueden permanecer cerca.

f) Debido a que el soldador posee fuertes frecuencias electromagnéticas 
y de radio, las personas con marcapasos pueden ser afectados por la 
interferencia electromagnética, por lo cual no pueden permanecer cerca.

a) El usuario debe cumplir con las normas de seguridad y salud al usar 
el equipo de protección laboral adecuado. Intenta evitar lesiones en los 
ojos y la piel.

b) Es seguro cubrirse la cabeza con una careta, solo mire el arco a través 
del vidrio protector.

c) No exponga ninguna parte del cuerpo a las terminales de salida 
positiva y negativa de soldadura al mismo tiempo sin equipo de protección 
contra descargas eléctricas.

a) Esta soldadora es un producto electrónico cuyos componentes se 
pueden dañar fácilmente si se exponen a variaciones de tensión. Al 
revisar la potencia de la instalación revise las recomendaciones para 
evitar dañar el dispositivo.

b) Verifique la conexión para ver si es correcta o confiable cada vez que 
trabaja. Además, asegúrese de que el dispositivo de toma de tierra sea 
correcto.

c) Durante el uso, ya que el humo es nocivo para la salud humana, la 
operación debe llevarse a cabo en las instalaciones con ventilación y 
extracción de gases adecuada.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
PARA LA INSTALACIÓN Y UBICACIÓN

a) En algunas áreas, donde algo puede caerse del cielo, se debe tomar 
precauciones de seguridad personal.

d) No utilice el equipo en ambientes muy húmedos, como lluvia, nieve, 
tuberías dañadas, etc.

e) Se necesita un espacio de 50 cm a la redonda para garantizar una 
buena ventilación.

f) Ninguna impureza metálica es tolerable dentro del soldador.

g) En algunas áreas, no hay vibración severa.

h) Asegúrese de que nada en el entorno cause algunas interferencias en 
el área de soldadura.

i) Asegúrese de que nada en el entorno cause algunas interferencias en 
el área de soldadura.

k) Evite que se caiga el soldador si se coloca en un lugar de más de 10° 
de inclinación.

j) Asegúrese de que la capacidad de la fuente de alimentación es 
suficiente para permitir que el soldador funcione normalmente. 
Un dispositivo de protección de seguridad debería estar equipado con 
la potencia de entrada.

b) En los alrededores del sitio de construcción, cosas como el polvo, 
ácido, gases corrosivos u otras sustancias en el aire no puede exceder el 
valor estándar excepto aquellos generados durante la soldadura.

c) El equipo al ser instalado al aire libre debe estar en un área donde no 
haya luz solar directa, lluvia, un rango de temperatura de -10°C a + 40°C 
y baja humedad.
Recuerde que el ciclo de trabajo esta medido en condiciones de 20°C 
por lo que cualquier obstrucción puede alterar el ciclo de trabajo del 
equipo.



13

COMPROBACIÓN DE
SEGURIDAD

a) Asegúrese de que la toma de corriente esté conectada a tierra de 
manera correcta.

b) Asegúrese de que los terminales de salida estén bien conectados sin 
cortocircuito.

c) Asegúrese de que los cables de salida y entrada sean perfectos sin 
exposición.

a) Si los componentes electrónicos están sueltos y debe llevarse a cabo 
la eliminación de polvo.

b) Si el panel montado en el dispositivo es capaz de garantizar la 
implementación normal de la máquina.

Contáctese con el proveedor para adquirir el servicio cuando los usuarios 
no tienen la habilidad de repararlo.

¿Necesitas ayuda? Llama al (33 3560 6200 o al 800 062 2200
horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00  a 18:00
www.itcompany.com.mx

Desconecte de la fuente de poder
antes de darle mantenimiento.

El operador debe verificar los siguientes elementos antes de acceder 
a la fuente de alimentación:

La máquina de soldar debe ser inspeccionada por profesionales en 
el momento correcto (no más de 6 meses). Los siguientes puntos:
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DESCRIPCIÓN DE LA 
MÁQUINA

Las máquinas de soldadura son rectificadores que adoptan la tecnología 
de inversor más avanzada, que puede aplicarse en el sistema de corte por 
plasma de aire comprimido.

El desarrollo del equipo de soldadura con inversor se beneficia del desarro-
llo de la teoría y los componentes de la fuente de alimentación del inversor.

La máquina de soldadura es la última máquina multipropósito desarrollada 
por nuestra empresa. Es adecuado para todo tipo de máquinas de corte de 
metal, soldadura de arco de argón y soldadura de arco manual. Su princi-
pal característica es que puede cortar acero inoxidable, acero de aleación, 
acero al carbono y otros metales no ferrosos con función de corte, o puede 
soldar productos de acero inoxidable y acero al carbono con función de CC. 
Por ejemplo: para la soldadura de scooters, bicicletas y otros productos.

La máquina de soldadura también se basa en la tecnología de inversor de 
alta frecuencia única de nuestra compañía, en comparación con la máqui-
na tradicional, tamaño pequeño, peso ligero, alta eficiencia de conversión, 
ahorro de energía. Para resaltar el uso de la tecnología de dos inversores, 
la salida de onda cuadrada pura, de modo que la rigidez del arco sea bue-
na, la concentración de calor, la capacidad de limpieza inversa, el amplio 
rango de limpieza, la pequeña corriente no sea fácil de romper el arco, etc., 
para garantizar una excelente soldadora con características de soldadura 
eficaz.

La máquina de soldar también está equipada con un dispositivo de regu-
lación de la corriente del pedal, de modo que el soldador puede liberar la 
mano para ajustar la corriente con el pie; por lo tanto, la corriente se puede 
calentar rápidamente cuando la soldadura es inicial y se agrega el cable, y la 
corriente se reduce al final de la soldadura. Formación del patrón de solda-
dura; el uso del pedal ayuda a mejorar la eficiencia de la soldadura, reduce 
la dificultad de la soldadura y garantiza la calidad de la misma.

ADVERTENCIA
La máquina se utiliza principalmente en la industria. 
Producirá ondas de radio, por lo que el trabajador 
debe hacer una preparación completa para la pro-
teccción.
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TABLA DE PARÁMETROS 
TÉCNICOS

MODELO AXT-TEC200

Voltaje de ali-
mentación(V) AC 110V±15% AC 220V±15%

Consumo de 
potencia (KW) 3.8 4.2 4.1 7.5 10.6 8.8

Consumo en 
amperaje (A) 34 38 37 34 48 40

Corriente de 
salida (A) 10-145 10-110 20-30 10-200 10-200 20-50

Función TIG MMA CUT TIG MMA CUT
Ciclo de tra-
bajo (40°C 
10min)
(40°C 10min)

60% 
145A 60%110A 60% 30A

20% 200A 20% 200A 20% 50A

60% 115A 60% 115A 60% 29A

100% 
112A 100% 85A 100%23A 100% 89A 100% 89A 100% 22A

Voltaje en 
vacío (V) 65 65 330 65 65 330

Post flujo(S) 0.1-10 / 1-10 0.1-10 / 1-10

Inicio de arco HF TOUCH HF HF TOUCH HF

Eficiencia % 77% 77%

Factor de 
poder 0.73 0.73

IP 21S 21S

Clase de insu-
lacion H H

Enfriamiento FAN & AIR FAN & AIR
Dimensio-
nes(L*W*H)
(mm)

425X190X290 425X190X290

Diámetro de 
aporte Ø2.5,Ø3.2 Ø2.5,Ø3.2,

Ø4.0,Ø5.0

Peso (Kg) 10 10
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CUADRO DE DATOS

1.1	 Función de botón

Botón de función opcional: cuando el botón de función se selecciona como 
modo “CORTE” o la luz indicadora es CORTE, puede cortar la placa de hie-
rro para la función de corte; cuando el botón de función está configurado en 
el modo “TIG” o la luz indicadora es para TIG, es una soldadura de arco de 
argón de CC. Puede soldar acero inoxidable, hierro, cobre y otros metales.

Botón de función MMA / CUT / TIG: es un arco de fusión manual cuando el 
botón de función se selecciona como “MMA”.

PANEL DE DESCRIPCIÓN
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1.2	 Ajuste de parámetros (el botón de flecha)

•	 Ajuste del parámetro de tiempo de gas de flujo previo: para garantizar 
el efecto de soldadura, se requiere que el argón llegue antes de la co-
rriente durante la soldadura. Este parámetro es para ajustar el interva-
lo entre el argón y el arco.

•	 Ajuste de corriente: es la corriente de soldadura.

•	 Ajuste del parámetro de atenuación: Al completar una sección de sol-
dadura y finalizar el arco, para garantizar una buena formación, se re-
quiere que la corriente disminuya gradualmente para detenerse. Este 
parámetro se utiliza para ajustar el tiempo de caída de la corriente.

Nota: cuando se usa el control “pedal”, esta perilla se gira hacia la izquierda 
hasta “0”

•	 Ajuste del parámetro del tiempo del gas de flujo: la pieza de trabajo 
después de la soldadura se oxida por el calor, por lo que después de 
que se detiene la soldadura, el gas de argón soplado por la antorcha de 
soldadura se utiliza durante un cierto período de tiempo. Este parámetro 
es el tiempo después de que se ajusta el gas de escape, y el tiempo 

máximo puede ser de 10 segundos.

•	 En el modo “MMA” solo funcionan el “Arc Force” y el “Hot Start”; las 
otras funciones no.

1.3	 Indicador luminoso

Indicador de protección contra sobrecalentamiento: cuando la soldadora 
trabaja continuamente, durante un período prolongado o con una corriente 
alta, la función de protección contra sobrecalentamiento está configurada 
para evitar daños al dispositivo debido al calor interno. Cuando la luz está 
encendida, la pantalla digital muestra -E2, deja de funcionar, pero no se 
apaga, después de unos 2-3 minutos de enfriamiento, el dispositivo comen-
zara a trabajar de nuevo automáticamente.



18

PANEL ESQUEMATIZADO

1 Botón de selección de modo de soldadura
2 Selección de parámetros
3 Botón de ajuste / botón de confirmación
4 Pantalla
5 Botón de alta frecuencia
6 Pantalla del barómetro
7 Botón de gas
8 Conector de antorcha de corte/ antorcha TIG
9 Entrada del conector de la antorcha

10 Conector de pinza de tierra
11 Conector de porta electrodo

1 Indicador de modo de soldadura

2 Botón de selección de función

3 Luz Indicadora

4

Ajuste la perilla / botón de parámetro (presione la perilla para que parpadee, gire la perilla para 
ajustar el indicador para ajustar la posición del parámetro, presione nuevamente la perilla, gire 
la perilla para ajustar el parámetro cuando la luz no esté destellando)

5 Botón de revisión de gas

6 Botón de alta frecuencia

7 Pantalla

8 Pantalla del barómetro

3
4

5
2

1
8

6

7



19

INSTRUCCIONES DE 
INSTALACION

1 Indicador de modo de soldadura

2 Botón de selección de función

3 Luz Indicadora

4

Ajuste la perilla / botón de parámetro (presione la perilla para que parpadee, gire la perilla para 
ajustar el indicador para ajustar la posición del parámetro, presione nuevamente la perilla, gire 
la perilla para ajustar el parámetro cuando la luz no esté destellando)

5 Botón de revisión de gas

6 Botón de alta frecuencia

7 Pantalla

8 Pantalla del barómetro

La máquina está equipada con un dispositivo de compensación de tensión 
de alimentación. Cuando la tensión de alimentación fluctúa entre ± 15% de 
la tensión nominal, todavía puede funcionar normalmente.

Cuando la máquina se utiliza con cables largos, para evitar que el voltaje 
descienda, se sugiere un cable de sección más gruesa. Si el cable es de-
masiado largo, puede tener una gran afluencia en el golpe de arco u otro 
rendimiento del sistema de corte, por ejemplo. El rendimiento del arco de 
HF se debilita o el sistema funciona de manera anormal. Se sugieren cables 
de longitud configurada.

1.1	 Asegúrese de que la entrada de la máquina no esté bloqueada o cu-
bierta para evitar el mal funcionamiento del sistema de refrigeración.

1.2	 Conecte la fuente de gas protector. El paso de suministro de gas 
debe incluir un cilindro de gas, un medidor de flujo reductor de presión de 
gas argón y una tubería de gas. La parte de conexión de la tubería de gas 
debe sujetarse con una abrazadera de manguera u otros artículos para 
evitar las fugas de gas de argón y la entrada de aire.

1.3	 Conecte a tierra los cables con un área de sección de no menos de 6 
mm2 a la carcasa, la forma en que se conecta el tornillo en la parte poste-
rior de la fuente de alimentación al dispositivo de tierra, o asegúrese de que 
el terminal de tierra del zócalo de alimentación esté firmemente conectado. 
Ambas formas se pueden utilizar para la absoluta seguridad.

1.4	 Conecte el enchufe del cable de bucle en el zócalo del panel de la 
soldadora con una polaridad de “+” y siga en el sentido de las manecillas 
del reloj para apretarla firmemente, y la abrazadera del cable de tierra en 
el otro extremo sujeta la pieza de trabajo

1.5	 Al usar el control del interruptor de pedal, conecte los enchufes de 
aviación de dos núcleos y de aviación de tres núcleos del interruptor de 
pedal a la toma de aire de tres núcleos del panel local.

1.6	 De acuerdo con el nivel de voltaje de entrada de la máquina de sol-
dadura, conecte la línea de alimentación a la caja de distribución del nivel 
de voltaje correspondiente. No conecte la tensión incorrecta. Asegúrese 
también de la tensión de alimentación esté dentro del rango permitido.
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1.7	 Al utilizar la soldadura por arco manual, instale el porta-electrodos 
como se muestra. Después de que se complete el trabajo anterior, la solda-
dora está lista.

Pre Gas: tiempo de salida del gas antes de abrir arco para evitar manchas 
y entradas de contaminación en el material el ajuste es de 0.1 a 1 segundo. 
Inicio: esta función solo se usa durante el trabajo en 4T, esta marca el 
amperaje con el que se inicia a trabajar para limitar los efectos de impactos 
de calor al inicio del trabajo. 
Rampa de inicio: para distribuir mejor la entrada de calor sobre la placa 
se puede marcar un parámetro de tiempo entre el inicio y el punto superior 
de amperaje al trabajar, este puede ser de 0 a 5 segundos. 
Pico o amperaje TIG: dependiendo de la función este es el amperaje que 
vamos a estar manejando durante nuestro proceso, si se trabaja con pulsa-
ciones este parámetro indica el punto superior de calor a utilizar 
Factor de pulso: esta aplicación es un porcentual que marca nuestro pun-
to regente durante el trabajo ya sea el punto superior de amperaje o el 
punto inferior de amperaje, un ejemplo: el equipo trae de fábrica esto en 
50% para que ambos estén la misma cantidad de tiempo activo pero si yo 

Fuente de poder

Cilindro de gas

Porta Electrodo

Pinza tierraAntorcha de 
Corte

Antorcha TIG

INTRODUCCIÓN A LA 
OPERACIÓN
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cambio a 70% la parte del pulsado que está en el punto mayor durara más 
que la de amperaje bajo y si lo pongo en 30% será al revés dejando el am-
peraje bajo más tiempo que el alto. 
Base: este ajuste de amperaje solo está activo cuando se usa pulsado ya 
que nos indica el punto inferior de amperaje en el que el pulsado va a es-
tar, con esto retenemos un punto mínimo de temperatura durante nuestro 
proceso de soldadura. 
Hz o frecuencia de pulsado: esta función dicta la velocidad en la que el 
pulso general de la función se distribuye mientras más frecuencia se añada 
más rápido serán los intervalos un ejemplo si yo tengo la frecuencia en 0.5 
Hz que es el mínimo me indica que en un periodo de 2 segundos debo ver 
subir y bajar el amperaje acorde como yo lo ajuste; mientras más alto más 
rápido será por lo que usted dejara de percibirlo visualmente si está por 
arriba de 20 o 25 Hz. 
Rampa de final: esta función es básicamente lo mismo que la rampa de 
inicio solo que como su contraparte es para el final del proceso y de igual 
forma se usa para que no haya fragmentación o ruptura en materiales por 
cambio de temperatura bruscos; su parámetro de ajustes es igual de 0 a 
5 segundos. 
Final o corriente de crater: se usa cuando se trabaja en 4T, marcas el 
amperaje final de trabajo ya que hay algunos materiales que se pueden 
contaminar si se baja a 0 de golpe, aquí se puede hacer la indicación de 
conservar un amperaje para permitirle reaccionar al material. 
Post Gas: esta función al igual que el pre gas es para evitar contaminación 
y deformación al exponer el material a la atmosfera pero con la diferencia 
que este tiene un ajuste de 0.1 a 10 segundos debido a que contempla que 
el material está caliente 
1.1.1	 Soldadura TIG (operación 4T)
La corriente de inicio y la corriente del cráter pueden pre-configurarse. 
Esta función puede compensar el posible cráter que aparece al principio y 
al final de la soldadura. Por lo tanto, 4T es adecuado para la soldadura de 
placas de espesor medio.
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Introducción: 
•	 0: Mantenga presionado el interruptor de la antorcha, la válvula de gas 

electromagnético está encendida. La protección de gas comienza a 
fluir; 

•	 0 ~ t1: Tiempo de pre-gas (0.1 ~ 1S); 
•	 t1 ~ t2: el arco se enciende en t1 y luego emite el valor de ajuste de 

corriente de arranque; 
•	 t2: Suelte el interruptor de la pistola, la corriente de salida se inclina 

hacia arriba desde la corriente de arranque; 
•	 t2 ~ t3: la corriente de salida se eleva al valor de ajuste (Iw o Ib), se 

puede ajustar el tiempo de pendiente ascendente; 
•	 t3 ~ t4: Proceso de soldadura. Durante este período, el interruptor de 

la pistola no necesita presionarlo; 
Nota: Seleccione la salida pulsada, la corriente base y la corriente de sol-
dadura saldrán alternativamente; de lo contrario, envíe el valor de ajuste 
de la corriente de soldadura; 
•	 t4: vuelva a presionar el interruptor de la antorcha, la corriente de sol-

dadura caerá de acuerdo con el tiempo de pendiente de caída. 
•	 t4 ~ t5: la corriente de salida desciende hasta la corriente del cráter. El 

tiempo de la pendiente descendente se puede ajustar; 
•	 t5 ~ t6: la hora actual del cráter; 
•	 t6: Afloje el interruptor de la pistola, pare el arco y mantenga el flujo de 

argón; 
•	 t6 ~ t7: el tiempo de post-gas puede establecerse mediante la perilla de 

ajuste del tiempo de post-gas en el panel frontal (0.1 ~ 10S); 
•	 t7: La válvula electromagnética está cerrada y detiene el flujo de argón. 

La soldadura ha terminado. 
Soldadura TIG (operación 2T)
Esta función sin el ajuste de la corriente de inicio y la corriente del cráter es 
adecuada para la soldadura transitoria, soldadura de placa delgada, etc.



23

Introducción: 
•	 0: Presione el interruptor de la pistola y sosténgalo. La válvula de gas 

electromagnético está encendida. Las estrellas de gas de protección 
fluyen. 

•	 0 ~ t1: tiempo de pre-gas (0.1 ~ 1s) 
•	 t1 ~ t2: el arco se enciende y la corriente de salida aumenta a la co-

rriente de soldadura de ajuste (Iw o Ib) de la corriente de soldadura 
mínima. 

•	 t2 ~ t3: durante todo el proceso de soldadura, el interruptor de la pistola 
se mantiene presionado sin soltarlo. 

Nota: Seleccione la salida pulsada, la corriente base y la corriente de sol-
dadura saldrán alternativamente; de lo contrario, envíe el valor de ajuste 
de la corriente de soldadura; 
•	 t3: suelte el interruptor de la pistola, la corriente de soldadura caerá de 

acuerdo con el tiempo de pendiente descendente seleccionado. 
•	 t3 ~ t4: la corriente cae a la corriente de soldadura mínima desde la 

corriente de ajuste (Iw o Ib), y luego se apaga el arco. 
•	 t4 ~ t5: Tiempo de post-gas, después de que el arco se apaga. Puede 

ajustarlo (0.1 ~ 10s) girando la perilla en el panel frontal. 
•	 t5: la válvula de gas electromagnético se apaga, el gas protector deja 

de fluir y la soldadura se termina. 

Función de protección contra cortocircuito: 
•	 1 TIG / DC / LIFT: si el electrodo de tungsteno toca la pieza de trabajo 

al soldar, la corriente bajará a 20A, lo que puede reducir el deterioro 
del tungsteno, prolongar la vida útil del electrodo de tungsteno y evitar 
la deformación de tungsteno. 

•	 2 TIG / DC / HF: si el electrodo de tungsteno toca la pieza de trabajo al 
soldar, la corriente caerá a 0 en 1 s, lo que puede reducir el deterioro 
del tungsteno, prolongar la vida útil del electrodo de tungsteno y evitar 
la deformación de tungsteno. 

•	 Operación de 3MMA: si el electrodo se pega a la pieza de trabajo du-
rante dos segundos, la corriente de soldadura caerá automáticamente 
al 0 para proteger el electrodo. 

•	 Evite la función de corte de arco: operación TIG, evite el corte de arco 
con medios especiales, incluso si se produce una rotura de arco, el HF 
mantendrá el arco estable. 
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Avisos:
•	 Primero verifique el estado de las unidades de soldadura y conexión; 

de lo contrario, puede haber una falla de funcionamiento, como chispa 
de encendido, fuga de gas, fallas de control, etc. 

•	 Compruebe que, si hay suficiente gas de argón en el cilindro de gas 
protector, puede probar la válvula de gas electromagnético a través del 
interruptor en el panel frontal. 

•	 No permita que la antorcha apunte a su mano o a su cuerpo. Cuando 
presiona el interruptor de la antorcha, el arco se enciende con una 
chispa de alta tensión y alta frecuencia, y la chispa de encendido pue-
de causar interferencias en el equipo. 

•	 El caudal se establece de acuerdo con la potencia de soldadura utili-
zada en el trabajo. Gire el tornillo de regulación para ajustar el flujo de 
gas que se muestra en el medidor de presión de la manguera de gas o 
en el medidor de presión de la botella de gas. 

•	 El encendido por chispa funciona mejor si mantiene la distancia de 
3 mm desde la pieza de trabajo al electrodo de tungsteno durante el 
encendido. 

Descripción de uso de la función de soldadura DC MMA:

•	 Encienda el interruptor de encendido y el ventilador dentro de la má-
quina comenzará a girar.

•	 Coloque el interruptor “TIG / MMA” en la posición “MMA”. Determine 
la corriente de soldadura adecuada en función del grosor, la estación y 
las condiciones de proceso de la pieza soldada.

•	 El electrodo de soldadura sujeto por el soporte del electrodo puede 
soldarse.

ADVERTENCIA
Está estrictamente prohibido insertar o quitar cual-
quier cable o conector en uso durante el proceso de 
la soldadura. Esta operación pondrá en peligro  la se-
guridad personal y causará graves daños al equipo.
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Elimine el polvo con aire comprimido regularmente, si la máquina de soldar 
está operando en un ambiente contaminado con humos y aire, la máquina 
necesita eliminar el polvo todos los días.

La presión del aire comprimido debe estar dentro de la disposición razona-
ble para evitar daños a los componentes pequeños de la máquina.

Revise regularmente el circuito de la máquina de soldar y asegúrese de 
que el circuito del cable esté conectado correctamente y que los conecto-
res estén bien conectados (especialmente el conector de inserción y los 
componentes). Si se encuentran incrustaciones y escamas, hay que pulirla 
y conectarlos nuevamente.

Evite que el agua y el vapor entren al interior de la máquina, si esto llega 
a pasar, seque la máquina y luego verifique el aislamiento de la máquina.

Si la máquina de soldar no será utilizada durante mucho tiempo, debe colo-
carse en la caja de empaque y almacenarse en un ambiente seco.

Cuando la máquina de alambre funciona cada 300 horas, el cepillo eléctri-
co de carbono y el rectificador de armadura deben ser pulidos, el reductor 
debe limpiarse y el lubricador debe agregarse al turbo y al rodamiento.

ADVERTENCIA
La alimentación debe estar apagada para todas las 
comprobaciones y el mantenimiento, antes de abrir la 
carcasa, asegúrese de que el enchufe de alimenta-
ción esté desconectado.

ADVERTENCIA
Experimentar a ciegas y reparar descuidadamente pue-
den ocasionar más problemas y dificultar la verificacón 
formal y la reparación. Cuando la máquina está electrifi-
cada, las partes descubiertas contienen un voltaje poten-
cialmente moral. Cualquier contacto directo e indirecto 
causará una descarga eléctrica, y una descarga eléctrica 
severa llevará a la muerte.

MANTENIMIENTO 

NOTAS PARA ANTES DE REVISAR
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AVISO 
En el periodo de mantenimiento de la garantía, si 
el usuario realiza una revisión y/o reparaciones 
incorrectas sin nuestro permiso, la garantía de 
mantenimiento gratuita ofrecida será inválidada

PRECAUCIONES

Alrededores

•	 La operación de soldadura debe llevarse a cabo en un ambiente rela-
tivamente seco, y la humedad del aire generalmente no debe exceder 
el 90%.

•	 La temperatura ambiente debe estar entre -10C y 40C.

•	 Evite las soldaduras a la luz del día o la lluvia, y no permita que el agua 
o la lluvia se filtren en la soldadora.

•	 Evite trabajos de soldadura en áreas polvorientas o en atmósferas cor-
rosivas.

Evite las operaciones de soldadura con protección de gas en entornos 
con fuerte flujo  de aire.

Seguridad

•	 Se han instalado circuitos de protección contra sobretensión, sobre-co-
rriente y sobrecalentamiento en nuestra máquina de soldadura. Cuan-
do la tensión de la red, la corriente de salida y la temperatura interna 
superan el estándar establecido, la soldadora dejará de funcionar au-
tomáticamente; pero el uso excesivo (como el voltaje alto) aún causará 
daños a la soldadora, por lo que aún debe prestar atención a los si-
guientes asuntos

•	 Asegure una buena ventilación

Nuestra máquina de soldadura es una pequeña máquina de soldadura. 
Durante la operación, hay una gran corriente de trabajo y la ventilación na-
tural no puede cumplir con los requisitos de enfriamiento de la máquina de 
soldadura. Por lo tanto, se instala un ventilador para enfriar efectivamente 
la máquina de soldadura para que funcione sin problemas.
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El usuario debe confirmar que la ventilación no está cubierta o bloqueada, 
y la distancia entre la soldadora y los objetos circundantes no debe ser infe-
rior a 0,3 metros. El usuario siempre debe prestar atención para mantener 
una buena ventilación, lo que es mejor para la soldadora y garantiza una 
vida útil más larga.

•	 No sobrecargue la corriente

El usuario debe recordar observar la corriente de carga máxima permitida 
(tasa de continuación de carga relativamente seleccionable) y mantener la 
corriente de soldadura que no exceda la corriente de carga máxima per-
mitida.

La sobrecarga de corriente acortará significativamente la vida útil de la 
soldadora e incluso podría quemarla.

•	 El voltaje no debe estar demasiado alto

El voltaje de la fuente de alimentación se indica en la tabla “Parámetros de 
rendimiento principal”. En circunstancias normales, el circuito de compen-
sación automática de voltaje en la soldadora asegurará que la corriente 
de soldadura se mantenga dentro del rango permitido. Si el voltaje de la 
fuente de alimentación excede el valor permitido, la soldadora se dañará y 
el usuario debe comprender completamente la situación y tomar las precau-
ciones adecuadas.

•	 Un tornillo de conexión a tierra está unido a la parte posterior de cada 
soldadora y está marcado con una marca de conexión a tierra. Antes de 
usar, use un cable con una sección de más de 6 mm2 para conectar a 
tierra de manera confiable la carcasa de la soldadora para descargar 
la electricidad estática o evitar accidentes debido a fugas eléctricas.

•	 Si la soldadora excede la tasa de continuación de carga estándar du-
rante la operación, la soldadora puede entrar repentinamente en el es-
tado de protección y dejar de funcionar. Esto significa que la soldadora 
excede la tasa de continuación de carga estándar. La energía térmica 
excesiva dispara el interruptor de control de temperatura, lo que hace 
que la soldadora deje de funcionar mientras está en el frente. La luz 
indicadora roja en el panel se enciende. En este caso, no tiene que 
desenchufar la fuente de alimentación para que el ventilador de en-
friamiento pueda continuar trabajando para enfriar la soldadora. 
Cuando la luz indicadora roja se apaga,  la temperatura cae al rango 
estándar y la soldadura se puede reiniciar.
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PREGUNTAS DURANTE EL CORTE

Los fenómenos enumerados aquí pueden estar relacionados con los acce-
sorios, los gases, los factores ambientales y las condiciones de alimenta-
ción que está utilizando.

La junta de soldadura es negra.

En tales casos, la junta de soldadura no está bien protegida y está oxidada. 
Puede comprobarlo de la siguiente manera:

•	 Confirme que la válvula del cilindro de argón está abierta y tiene sufi-
ciente presión. Si la presión dentro de la botella es inferior a 0.5MPa, 
es necesario rellenar el cilindro.

•	 Verifique que el flujo de argón esté activado y sea suficiente. Para 
ahorrar gas, puede elegir diferentes tasas de flujo dependiendo del 
proceso de la corriente de soldadura, pero una tasa de flujo demasia-
do pequeña puede resultar en un gas de protección insuficiente para 
cubrir las juntas de soldadura. Recomendamos que no permita que la 
velocidad de flujo de argón sea inferior a 3 l / min, sin importar cuán 
pequeña sea la corriente.

•	 La forma más fácil de verificar si hay gas es usar la mano para sentir el 
flujo de gas desde la boquilla de la antorcha, verificar si el paso de gas 
de la antorcha está bloqueado.

•	 La ruta del gas tiene un problema de sellado deficiente o la pureza del 
gas no es alta, lo que puede causar problemas de calidad de soldadura.

•	 Si el ambiente tiene un flujo de aire fuerte, también puede hacer que la 
calidad de la soldadura disminuya.

Dificultad para encender el arco, y se rompe fácilmente:

Confirme que el tungsteno que está utilizando es de buena calidad. La ca-
pacidad de descarga de un electrodo de tungsteno de mala calidad puede 
no cumplir los requisitos.

Un electrodo de tungsteno que no ha sido afilado también es menos pro-
penso a la formación de arco y causa inestabilidad en el arco.
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PREGUNTAS DURANTE EL CORTE

La corriente de salida no alcanza el valor nominal: 

La desviación de la tensión de alimentación del valor nominal provocará 
que el valor de la corriente de salida sea inconsistente con el valor esta-
blecido; cuando la tensión de alimentación es inferior al valor nominal, la 
corriente de salida máxima de la soldadora también puede ser inferior al 
valor nominal.

La corriente no se puede mantener estable durante el uso de la sol-
dadora:

Esta situación puede estar relacionada con los siguientes factores:

•	 La tensión de red cambia.

•	 Interferencia grave de la red eléctrica u otro equipo eléctrico.

Corte no puede penetrar en la placa de acero:

•	 Error de regulación actual.
•	 La presión del aire es insuficiente.

FALLA REMEDIO

El indicador de alimen-
tación no se enciende, 
el ventilador no gira, no 

hay salida de solda-
dura

1.	El interruptor de encendido está roto.

2.	Confirme que la red eléctrica conectada al 
cable de entrada tenga energía.

3.	Compruebe si el cable de entrada está roto.
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PREGUNTAS DURANTE EL CORTE

El indicador del inte-
rruptor de encendido 
está encendido, el 
ventilador no gira o 
gira varias veces para 
detenerse, sin salida de 
soldadura

1. Es posible introducir una conexión inco-
rrecta en la fuente de alimentación de 380 
V, lo que hace que se inicie el circuito de 
protección contra sobretensiones, y luego 
volver a conectarlo a la fuente de alimen-
tación de 220 V y reiniciarlo.

2. La potencia de 220 V es inestable (la línea 
de entrada es demasiado larga) o la línea 
de entrada está conectada a la red eléctri-
ca, lo que hace que se inicie el circuito de 
protección contra sobretensiones, lo que 
aumenta el diámetro del cable de la línea 
de entrada a la red o sujeta el nodo de la 
línea de entrada. Este fenómeno está en 
apagado 2: después de 3 minutos, el nue-
vo inicio volverá a la normalidad.

3.	Abra y cierre el interruptor de alimenta-
ción de forma continua en poco tiempo, 
lo que provocará el inicio del circuito de 
protección contra sobretensiones. Espe-
re 2-3 minutos y luego reinícielo.

4.	Los cables entre el interruptor y la placa 
de alimentación están sueltos y se vuel-
ven a apretar.

5.	El relé de 24 V del circuito principal en 
la tarjeta de alimentación no está co-
nectado o dañado, verifique la fuente de 
alimentación de 24 V y el relé.
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El ventilador gira, la luz 
indicadora anormal no 
es brillante, no hay un 
sonido de "sa sa sa" de 
descarga de alta fre-
cuencia y la "soldadura 
por arco" no puede ini-
ciar el arco.

1.	 El voltaje de los polos positivo y negativo 
del complemento VH-07 del multímetro a 
la placa MOS debe ser aproximadamente 
DC308V.

2.	 La fuente de alimentación auxiliar de la 
placa MOS tiene una luz indicadora ver-
de. Si la luz no está encendida, la fuente 
de alimentación auxiliar no funciona. 
Busque el punto de falla o póngase en 
contacto con el distribuidor.

3.	 Compruebe la mala conexión de varios 
cables de conexión en la máquina.

4.	 Controle los problemas del circuito, en-
cuentre la causa o póngase en contacto 
con el distribuidor.

5.	 La línea de control en la antorcha de solda-
dura está rota.

La luz indicadora anor-
mal no está encendida, 
hay un sonido de "sa 
sa sa" de descarga de 
alta frecuencia, no hay 
salida de soldadura.

1.	El cable de la pistola de soldadura está roto.

2.	El cable de tierra está roto o no está conec-
tado a la pieza soldada.

3.	 El terminal de salida positiva o el termi-
nal de salida de gas del soplete de solda-
dura están sueltos debido a la conexión 
dentro de la máquina.

La luz indicadora anor-
mal no se enciende, 
no hay sonido de "sa 
sa sa" de descarga de 
alta frecuencia, "LIFT 
TIG welding" puede 
iniciar el arco

1.	 La línea primaria del transformador de 
arco tiene un mal contacto con la placa 
de alimentación y se vuelve a apretar.

2.	 La boquilla de descarga está oxidada o la 
distancia es remota. La película de óxido de 
superficie de la boquilla de descarga se trata 
o la distancia de la boquilla de descarga se 
ajusta a 1 mm.

3.	 Los componentes individuales del cir-
cuito de encendido por arco de alta fre-
cuencia están dañados y se encuentra el 
reemplazo.
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La luz indicadora anor-
mal está encendida, no 
hay salida

1. Puede ser protección contra sobre-co-
rriente. Apague la máquina. Cuando la 
luz indicadora anormal se apaga y luego 
se reinicia, se puede restaurar.

2, Puede ser protección contra sobrecalenta-
miento, no es necesario apagar durante 2-3 
minutos, la máquina naturalmente puede vol-
ver a la normalidad.

3. Puede ser que el circuito del inversor esté 
defectuoso. Desconecte el enchufe de la 
fuente de alimentación del transformador 
principal en la placa MOS (cerca del enchufe 
del ventilador VH-07) y reinícielo:

(1) Si el indicador de anomalía sigue encen-
dido, apague la clavija de alimentación de la 
fuente de alimentación del arco piloto de alta 
frecuencia (cerca del complemento del ventila-
dor VH-03) y vuelva a encenderla:

a.	Si el indicador anormal sigue encendido, 
los FET individuales de la placa MOS están 
dañados.

b.	Si el indicador anormal no está encendi-
do, el transformador elevador en el circuito 
de subida de arco de alta frecuencia en la 
tarjeta de alimentación se rompe y se reem-
plaza.

(2) Si el indicador anormal no se enciende:

a.	Puede dañarse en el transformador 
de placa central. El puente puede medir la 
inductancia primaria y el valor Q del trans-
formador principal.

b.	Puede ser que el rectifica-
dor secundario del transformador 
se rompa individualmente, y se 
encuentre y reemplace el mismo 
tipo de rectificador.

4. Puede ser que el circuito de retroalimentación 
esté abierto.
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Aguja de tungsteno 
quemada seria-
mente

El ciclo de trabajo se ajusta demasiado para 
reducir el ciclo de trabajo.

No se puede romper la 
película de óxido al sol-
dar aluminio

1.	La selección del engranaje de soldadura es 
incorrecta;

2.	El ajuste del ciclo de trabajo es demasiado 
pequeño;

3.	El inversor secundario tiene daños en el tubo 
de campo.

FALLA EVITAR

El ventilador no gira, el 
medidor digital no tiene 
pantalla y no hay salida 

de soldadura.

1.	Confirme que el interruptor de aire esté intacto 
o cerrado.

2.	Confirme que la red eléctrica conectada al 
cable de salida tiene energía.

3.	El termistor (cuatro) en la tarjeta de la fuen-
te de alimentación está dañado (esto 
generalmente es causado por una falla 
del relé de DC24V o por un contacto de 
contacto deficiente).

4.	La placa de alimentación (placa base) está 
defectuosa y no hay salida de voltaje 
DC537V.

5.	La fuente de alimentación auxiliar en el panel 
de control ha fallado.

El ventilador gira, la 
luz indicadora anormal 
no es brillante, no hay 
un sonido de "sa sa 
sa" de descarga de 
alta frecuencia, y la 

"soldadura TIG LIFT" 
no puede iniciar el 

arco.

1.	 Revise todo tipo de cables de conexión 
en la máquina para detectar un mal con-
tacto.

2.	 Controle los problemas del circuito, en-
cuentre la causa o póngase en contacto con 
el distribuidor.

3.	La línea de control en la antorcha de soldadu-
ra está rota.
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La luz indicadora 
anormal está apagada, 
hay un sonido de "sa 
sa sa" de descarga de 
alta frecuencia, no hay 
salida de soldadura

1.	El cable de la pistola de soldadura está roto.

2.	El cable de tierra está roto o no está conecta-
do a la pieza soldada.

3.	 El terminal de salida positiva o el terminal 
de salida de gas de la antorcha están sueltos 
debido a la conexión dentro de la máquina.

La luz indicadora anor-
mal no está encendida, 
no hay sonido de des-
carga de alta frecuencia 
"sa sa sa", la soldadura 
por arco puede iniciar el 
arco

1.	 La línea primaria del transformador de arco 
está en mal contacto con la placa de arco y se 
vuelve a apretar.

2.	 La boquilla de descarga está oxidada o la 
distancia es remota. La superficie de la boqui-
lla de descarga se trata con una película de 
óxido o la distancia de la boquilla de descar-
ga es de aproximadamente 1 mm.

3.	 El interruptor de conversión de soldadura 
de argón de soldadura manual está dañado 
y reemplazado.

4.	 Los componentes individuales del circuito 
de disparo por arco de alta frecuencia están 
dañados y se debe encontrar el reemplazo.

 Indicador de proteccion 
encendido, no hay salida

1. Puede ser la protección contra sobre-co-
rriente. Apague la máquina. Cuando la luz 
indicadora anormal se apaga y luego se reini-
cia, se puede restaurar.
2, Puede ser la protección contra sobreca-
lentamiento, no es necesario apagar durante 
2-3 minutos, la máquina naturalmente puede 
volver a la normalidad.

3. Puede ser que el circuito del inversor esté 
defectuoso. Desconecte el enchufe de la fuente 
de alimentación del transformador principal en 
la placa MOS (cerca del enchufe del ventilador 
VH-07) y reinícielo:
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3. Puede ser que el circuito del inversor esté 
defectuoso. Desconecte el enchufe de la fuente 
de alimentación del transformador principal en 
la placa MOS (cerca del enchufe del ventilador 
VH-07) y reinícielo:

(1) Si el indicador de anomalía sigue encen-
dido, apague la clavija de alimentación de la 
fuente de alimentación del arco piloto de alta 
frecuencia (cerca del complemento del venti-
lador VH-03) y vuelva a encenderla:

a.	Si el indicador anormal sigue encendido, 
los FET individuales de la placa MOS están 
dañados.

b.	Si el indicador anormal no está encendi-
do, el transformador elevador en el circuito de 
subida de arco de alta frecuencia en la tarjeta 
de alimentación se rompe y se reemplaza.

(2) Si el indicador anormal no se enciende:

a.	Puede dañarse en el transformador de 
placa central. El puente puede medir la induc-
tancia primaria y el valor Q del transformador 
principal.

b.	Puede ser que el rectificador se-
cundario del transformador se rompa 
individualmente, y se encuentre y re-
emplace el mismo tipo de rectificador.

4. Puede ser que el circuito de retroalimentación 
esté abierto.

Aguja de tungsteno que-
mada                   seriamente

El ciclo de trabajo se ajusta demasiado para 
reducir el ciclo de trabajo.

No se puede romper 
la película             de óxido al 
soldar aluminio

1.	La selección del engranaje de soldadura es 
incorrecta;

2.	El ajuste del ciclo de trabajo es demasiado 
pequeño;

3.	El inversor secundario tiene daños en el tubo 
de campo.
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DIAGRAMA ELÉCTRICO
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DIAGRAMA

1 Medidor de presión 14 Válvula electromag-
nética 28 Tarjeta de poder

2 Base de medidor de 
presión 15 Engarce de la válvula 29 Tarjeta de control

3 Perilla 16 Soporte de la válvula 30 Tarjeta de generación 
de arco HF

4 Panel display 17 Condensador de hu-
medad 31 Núcleo de la solda-

dora
4-1 Display LED 18 ventilador 31-1 Tarjeta de rectificación

5 Conector rápido 19 Panel metálico trasero 31-2 Tarjeta inversora

6 Borne de conexión 2 
pines 20 Panel plástico trasero 31-3 Puente rectificador

7 Conector rápido 21 Cable de alimentación 31-4 Conector de cobre

8 Conector de antorcha 
rápido 22 Perilla de regulación 

del aire 31-5 IGBT

9 Panel frontal plástico 23 Entrada del aire 31-6 Diodo de alta recupe-
ración

10 Panel frontal metálico 24 Interruptor de encen-
dido 32 Sensor de medición 

de salidas
11 Barra negra 25 Carcaza metalica

12 Base metálica 26 Maneral

13 Base metálica inter-
media 27 Tarjeta de Bi-voltaje
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CONSUMIBLES PARA SOLDADORA 

Conexión hembra

Hembra 3/8, 10-25 mm
Presentación en bolsa

Borne conexión
AXT-BORNEHEM 3/8”

Conexión macho

Macho 1/2, 35-50 mm

Presentación en bolsa

AXT-BORNEHE 1/2”
Conexión macho

Macho 3/8, 10-25 mm

Presentación en bolsa

AXT-BORNEHE 3/8”

Para extensión

Conexión hembra-macho

Presentación en bolsa

AXT-CEBORNE 3/8”
AXT-CEBORNE 1/2”
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CONSUMIBLES PARA ANTORCHA TIG 

Porta morsazas TIG

Tobera céramica para TIG

Tapa Larga

Aislador céramico

Mordazas para TIG

Presentación en bolsa

Presentación en bolsa Presentación en bolsa

Presentación en bolsa

Presentación en bolsa

AXT-T10N22 0.040”

AXT-T10N49 No.5

AXT-T57Y02

AXT-18CG

AXT-T10N28 0.040”AXT-T10N28 0.040”

AXT-T10N24 3/32”

AXT-T10N47 No.7

AXT-T10N313/32”
AXT-T10N23 1/16”

AXT-T10N48 No.6

AXT-T10N30 1/16”

AXT-T10N25 1/8”AXT-T10N32 1/8”

Tamaño: 4.5 m
Cuello flexible

AXT-WP26

Presentación en caja

TIG/LIFT
Conector de gas 3/8”
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CONSUMIBLES PARA ANTORCHA 
PLASMA 

Cabezal

Presentación en bolsa

Cabezal para AXT-SG-55
AXT-IVZ0031

Punta de Corte

Presentación en bolsa

AXT-IVU0680-10
Bocal de Alúmina

Presentación en bolsa

AXT-IVS0076

Electrodo

Presentación en bolsa

AXT-IVB0086

2 pins
Tamaño: 5 m

AXT-SG-55
TIG/LIFT
Conector de gas 3/8”
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POLÍTICA DE ASISTENCIA
AL CLIENTE

El negocio de International Tool Company es Importar y Vender equipo 
de soldadura, Corte de plasma y consumibles de alta calidad. Nuestro 
reto es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y exceder sus 
expectativas. A veces, los compradores pueden solicitar consejo o 
información sobre el uso de nuestros productos. Respondemos a nuestros 
clientes con base en la mejor información en nuestras manos en ese 
momento. El hecho de proporcionar datos y guía no crea, amplía o altera 
ninguna garantía con respecto a la venta de nuestros productos.

International Tool Company es un fabricante receptivo pero la selección 
y uso de los productos específicos vendidos por nuestros distribuidores 
está únicamente dentro del control del cliente y es su responsabilidad 
exclusiva. Muchas variables más allá del control de Internacional Tool 
Company afectan los resultados obtenidos en los tipos de métodos de 
aplicación y requerimientos de servicio.

IMPORTADO POR: INTERNATIONAL TOOL COMPANY S.A. DE C.V.
AVENIDA DE LAS JACARANDAS Nº62 CONDOMINIO INDUSTRIAL 
SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, 
MEXICO.C.P. 45640 TELÉFONOS (0133) 3560 6200 /01/02
www.itcompany.com.mx

AXT-SG-55
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International Tool Company S.A. de C.V. (ITC) garantiza al usuario final 
(comprador) que todo equipo nuevo de soldadura y corte por plasma 
(llamados conjuntamente “mercancía”) estará libre de defectos de 
construcción y de material.

Esta garantía quedará anulada si ITC o uno de sus centros de servicio 
autorizados (CSA) comprobara que el equipo ha sufrido daños causados 
por:

ITC se hará cargo de los gastos correspondientes a las piezas y la mano 
de obra correspondiente a la reparación de los defectos durante el 
período de garantía. El período de garantía comienza a partir de la fecha 
de compra efectuada por el primer usuario final a un distribuidor autorizado 
de ITC.

Los períodos de garantía son:

2 años de Garantía en equipos AXT TECH y AXT Ultra.
6 meses de Garantía para equipos destinados a la renta.

a) Daños en el transporte (caídas, golpes efectuados durante el transporte 
del equipo a otras instalaciones).

b) Cuando el producto se hubiese usado en condiciones distintas a las 
normales.

c) Cuando el producto no hubiese usado de acuerdo con el instructivo de 
uso que se le acompaña.

d) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no 
autorizadas por el fabricante nacional como importador o comercializador 
responsable respectivo.

PERÍODO DE GARANTÍA

GARANTÍA DEL EQUIPO
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Para hacer efectiva la garantía no debe exigirse mayores requisitos que 
la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, 
debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura 
o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del 
producto objeto de la compraventa.

El comprador debe ponerse en contacto con el departamento de servi-
cio al cliente de ITC o con un centro de servicio autorizado respecto a 
cualquier defecto reclamado durante el período de garantía (póngase en 
contacto con su distribuidor local si necesita ayuda para encontrar un 
centro de servicio autorizado o búsquelo usted en:

http://www.itcompany.com.mx
Comuníquese al 01 800 062 2200 o (33) 3560 6200).

ITC o un CSA determinarán con carácter definitivo si aplica la garantía 
para los equipos de soldadura y corte.

Todos nuest ros Cent ros de Ser v ic io  cuentan con stock de 
refacciones, consumibles y accesorios. Consulte en nuestra página web 
nuestra red de Centros de Servicios Autorizados

ITC
Av de las Jacarandas No.62 C.P.45640  Tel:01(33) 35606200
Contacto: Centro de Servicio
Mail: servicio-itc@itcompany.com.mx

Centros de Servicio Autorizados para Reparaciones y Venta de Accesorios

CONDICIONES DE LA GARANTÍA PARA
 OBTENER COBERTURA:
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Si ITC o un CSA confirman la existencia de un defecto cubierto por 
esta garantía, dicho defecto será corregido mediante reparación o 
sustitución de las piezas.

A petición de ITC, el comprador deberá devolver, a ITC o al CSA 
cualesquiera “mercancías” defectuosas sobre las que se hubiera 
hecho una reclamación por garantía. 
01 800 062 2200 o (33) 3560 6200).

ITC o un CSA determinarán con carácter definitivo si aplica la garantía 
para los equipos de soldadura y corte.

REPARACIÓN POR GARANTÍA

El comprador necesita ponerse en contacto con ITC o con un CSA 
para obtener información del proceso y restricciones de envió bajo 
garantía.

Los costos de envío serán cubiertos por ITC en caso de garantía.
El comprador se hará cargo de los costes de transporte y embalaje 
para su envío de y a ITC o a un centro de servicio autorizado en 
caso de que no aplique la garantía.

COSTOS DE ENVÍO
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ITC no aceptará responsabilidad alguna por las reparaciones efectuadas 
fuera de un centro de servicio autorizado.

La responsabilidad de ITC conforme a esta garantía no excederá el 
coste de la corrección del defecto del producto.

La garantía no cubre gastos por desplazamiento, alojamiento u 
otras bonificaciones que se generen por errores al enviar cualquier 
“mercancía”.

La garantía no cubre las piezas sujetas al desgaste natural (p. ej. 
rodillos de alimentación, revestimientos, bornes, puntas de contacto, 
toberas, cepillos, etc.), ni el desgaste del cable ni de posibles daños 
consecuentes debidos al desgaste por flexión y abrasión. El usuario 
final será responsable de realizar las inspecciones rutinarias de los 
cables para detectar un posible desgaste y solucionarlo antes de 
que el cable falle.

ITC no se responsabiliza por daños fortuitos o consecuentes (como 
pérdida de actividad comercial) provocados por el defecto o el tiempo 
requerido para corregir los defectos.

Esta garantía escrita es la única garantía expresa proporcionada 
por ITC respecto a sus productos. Las garantías implícitas por ley 
como la garantía de comerciabilidad estarán limitadas a la duración 
de esta garantía limitada para el equipo en cuestión.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA
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Producto/Modelo:

Uso de producto: Renta Privado

No. del
Comprobante:

No. del Serie:

Distribuidor/Tienda:

Telefono:
Fecha de Compra:
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IMPORTADO POR: INTERNATIONAL TOOL COMPANY S.A. DE C.V.
AVENIDA DE LAS JACARANDAS Nº62 CONDOMINIO INDUSTRIAL 
SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, 

MEXICO.C.P. 45640 TELÉFONOS (0133) 3560 6200 /01/02
www.itcompany.com.mx




